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Свет в мебели - не просто аксессуар. 
Сегодня свет выполняет в мебели важнейшие 
и незаменимые функции по обеспечению 
комфорта. 
Поэтому современное планирование мебели 
с самого начала фокусируется на освещении, 
чтобы Вы могли достичь наилучших 
результатов.
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Свет 
изменяет 
пространство.
Взаимодействие света в помещении и света 
в мебели оказывает большое влияние на 
ощущения человека.

Приготовление пищи.
Яркий, нейтральный белый свет 
обеспечивает приятное освещение 
всех важных рабочих зон и гарантирует 
комфортное приготовление блюд.

Прием пищи.
Сочетание прямого, плоского света 
для идеального освещения обеденного 
стола, дополненное непрямым, теплым 
освещением потолка и стен, создает 
атмосферу.

Отдых.
Взаимодействие островков света и 
горизонтов, создаваемых светом, 
создает уютную, приятную атмосферу.



Loox / 135

Яркий холодный 
свет способствует 
концентрации, теплые и 
приглушенные источники 
света способствуют 
расслаблению.
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Свет и  
интенсивность.
В освещении помещения это зависит от 
сочетания нескольких источников света. 

Еще в 1950-х годах Ричард Келли, 
пионер в области дизайна освещения, 
различал свет для видения, т.е. 
общий свет в помещении, свет 
для рассмотрения, т.е. выборочное 
освещение объектов и свет для 
восприятия, в котором свет сам 
становится объектом наблюдения. 

В зависимости от 
требований, рабочее 
освещение используется 
для освещения 
помещения и отдельных 
зон. Окружающее 
освещение используется 
для создания 
настроения.
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Рабочее освещение.
Например, требования к освещению в домашнем офисе 
сильно варьируются и зависят от положения стола и 
количества дневного света, попадающего на него. При 
работе на ПК или планшете необходимо наличие не 
слепящего источника света. Поскольку экран является 
рабочей поверхностью, достаточно одного фонового света. 
По-другому дело обстоит при рисовании или для письма. 
Для этого требуется много света на рабочей поверхности.

Окружающее освещение.
Для создания атмосферы в помещении освещение может 
быть спроектировано в качестве отраженного света в 
мебели. Окружающее освещение обеспечивает меньшую 
яркость, чем привлекательное окружение. Источник света 
часто скрыт, например, на полке или за кромками. Важно, 
чтобы световые поверхности или световые конусы окружа-
ющего освещения не создавали острых краев.
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Свет вызывает 
эмоции.
Освещение способно вызывать ассоциации:  
романтично, уютно, спокойно или холодно.

Создание сценариев.
Точечный свет позволяет сфокусировать 
внимание на подсвечиваемых объектах на 
полках и витринах. А наклонное освещение 
делает видимыми стеновые конструкции.

Подчеркивание.
Выделение функциональных зон равномерным 
ярким светом является разумным дополнением к 
общему освещению помещения.

Расстановка акцентов.
Система освещения Loox предлагает широкий 
выбор вариантов расстановки акцентов в 
помещении. При правильном освещении ниши, 
углы или поверхности выделяются акцентом.

Благодаря умному 
планированию освещения 
можно создавать 
настроение в жилой 
обстановке. Система 
Häfele Loox превращает 
хорошо продуманную 
ванную комнату в зону 
wellness. Контурный свет 
создает искусственный 
горизонт, затемняемые 
точечные светильники 
создают атмосферу света 
от свечей. Теплый свет 
создает настроение 
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Свет и цвет.

Компания Häfele установила 
высокие стандарты по выбору 
материалов, которые постоянно 
проверяются и сертифицируются 
на международном уровне. Опре-
деление узкого биннинга является 
одним из них. После производ-
ства светодиоды тестируются и 
сортируются в соответствии с 
заданными критериями каче-
ства. Компания Häfele выбирает 
светодиоды высочайшего класса 
качества для обеспечения 
максимально возможного срока 
службы, энергоэффективности и 
безопасности при покупке

Свет делает цвет 
видимым.
Свет состоит из электромагнитных 
волн, которые становятся видимыми 
только для человеческого глаза 
через отражение объектов. Красный 
объект отражает только красный 
цвет. Остальные цвета впитываются. 
Все источники света проверяются 
на качество цветопередачи, так 
называемый индекс цветопередачи 
(CRI). Чем выше CRI, тем выше 
качество цветопередачи.

Теплый свет.  
Холодный свет.
Цветность света, также называемая 
цветовой температурой, влияет на 
наше самочувствие. Свет с высоким 
содержанием синего оказывает 
активизирующее воздействие на 
организм. Как прохладный свежий 
свет раннего утра.  
С другой стороны, яркий 
красно-желтый свет оказывает 
расслабляющее действие и переводит 
нас в режим покоя. Как теплый свет 
позднего вечера или свет свечи.

Постоянство цвета 
и мощность.
Важным фактором 
для новых технологий 
является надежность 
в использовании. 
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Линейный свет.
Линейная подсветка достигается с помощью 
светодиодных лент. Внутри шкафов и полок, 
на столешницах или в мебельном окружении 
светодиодные ленты обеспечивают равномерное 
освещение с равномерным распределением 
света.

Точечный свет.
Узколучевые точечные светильники Loox можно 
использовать для создания точечных световых 
эффектов и целенаправленного выделения 
объектов. С вариантами поверхностного или 
утопленного монтажа, они также обеспечивают 
относительно широкую освещенность площадей. 
Перекрытие световых конусов создает особый 
эффект.

Свет с эффектом.
Каждая комната живет через свет и тень.

При линейном освещении 
можно создавать 
горизонты, при 
направленном освещении 
частично подсвечиваются 
объекты. При наличии 
наклонного света можно 
сделать конструкции 
(каменные конструкции, 
рельефные обои) 
видимыми или усиленными.
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Свет и 
поверхности.

В зависимости от материала и структуры, поверхность по-разному реагирует на свет.  
Свет частично поглощается, частично отражается и, в зависимости от поверхности, 
рассеивается. При использовании полупрозрачных или прозрачных материалов свет 
также может проникать в объекты.

Темные поверхности.
Темные материалы поглощают свет, поэтому необходимо 
использовать более интенсивный свет. Но стоит помнить, 
что слишком интенсивный свет может разрушить 
эксклюзивность и комфорт.

Светлые поверхности.
Светлый пол или материалы отражают свет намного лучше, 
чем темные материалы. Поэтому ярко оформленное 
помещение требует меньше основного освещения. 
Дополнительный эффект освещения придает помещению 
свежесть и ширину.

В зависимости от 
материала и структуры, 
поверхность по-разному 
реагирует на свет. 
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Свет и 
управление 
светом.
Умный дом также подразумевает управление 
различными сценариями освещения в здании.

Система Häfele Loox предлагает 
несколько решений для управления 
освещением: от прямого управления 
через простые точки переключения до 
дистанционного управления сложными 
сценариями освещения. 

С помощью цифро-
вых решений, помимо 
освещения, можно цен-
трализованно управлять 
и контролировать стере-
осистемы, телевизоры, 
отопление, системы 
сигнализации и многое 
другое.
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Дистанционное управление 
освещением.
Особенно важно контролировать сценарии освещения  
в многофункциональных комнатах. В зависимости от 
области применения пульт дистанционного управления 
может использоваться для управления несколькими 
источниками света, светильниками мульти-белого цвета 
или цветными RGB светильниками.

Централизованное управление 
освещением.
Приложение централизованно соединяет и управляет 
всеми установленными компонентами освещения 
и позволяет создавать световые эффекты индивидуально 
со смартфоном или планшетом. Таким образом, многие 
сценарии могут быть сохранены и вызваны в определенное 
время или одним касанием пальца.
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Воздействие света и световая 
техника

Световой конус

Цветовая температура

Расстояние
Значение освещенности

Символ освещенности

Угол излучения

>500 лк

150–500 лк

<150 лк

Указание:
Символ освещенности всегда обозначает наилучшее значение из всех цветовых температур 
и используется только для быстрой ориентации. Перед заказом, пожалуйста, обратите внимание 
на конкретные значения отдельных цветовых температур и угла отражения!

Вид внутреннего помещения Освещенность в люксах 
на расстоянии 500 мм Цветовая температура

Кухня, зона приема пищи 300–500 2700–4000 K

Оформление торговых помещений, 
галереи

300–500 4000–6500 К

Спальня, жилая комната 200–300 2700–4000 K

Ванная комната 200–500 3500–4000 K

Кладовая 100 4000–5000 К

Дежурное освещение, коридор, 
гардероб

10–50 4000–5000 К

Рекомендация по освещению внутренних помещений
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Сертификат соответствия TÜV

Подтверждение изготовителем того, что 
продукт соответствует европейским нормам 
и стандартам, применимым к конкретному 
продукту. Этикетка не публикуется компанией 
Häfele в рекламных целях.
Ограничение использования опасных веществ  
(Директива ЕС 2011/65/EU). Этикетка не публи-
куется компанией Häfele в рекламных целях.
Лаборатории UL по технике безопасности 
в США, отдел нормативно-правового соответ-
ствия с национальными стандартами в США, 
и в Канаде
Стандарт VI в области энергоэффективности 
Министерства энергетики Соединенных 
Штатов Америки
Закон об электроприборах и безопасности 
материалов для обеспечения безопасности 
продукции (для Японии)
Знак соответствия нормативным требованиям 
(для Австралии)

Китай Обязательная сертификация

Соответствие евразийским стандартам для 
стран ТС (Россия, Казахстан, Беларусь)

Корейский сертификационный знак

Бюро стандартов, метрологии и инспекции 
BSMI (для Тайваня)

Институт промышленных стандартов Таиланда 
TISI

Европейские нормы Электрическая сертифи-
кация, с данными испытательной лаборатории 
(один из 18 европейских государственных 
институтов)
Декларация соответствия для телекоммуника-
ционного и радиооборудования (США)
Телекоммуникационное и радиооборудование 
(Япония)

Знаки технического контроля 
и символы

Характеристики изделий

Может применяться с диммером

светильник RGB

Светильник мульти-белого света

Bluetooth®: промышленный стандарт для переда-
чи данных между электронными приборами по 
радиоканалу на короткое расстояние. Словесный 
товарный знак и логотипы Bluetooth® являются за-
регистрированными товарными знаками компании 
Bluetooth SIG, Inc. и Häfele использует их по лицен-
зии. Прочие товарные знаки торговые наименова-
ния являются собственностью их владельцев.

Знак соответствия

Классы защиты

Класс защиты II

Класс защиты III

Виды защиты

Только для сухих помещений.

Проникновение твердых инородных частиц  
q ≥ 1 мм не допускается. Защита от брызг 
воды (вода со всех направлений)
Пыленепроницаемый; защита от водяных 
струй ( форсунок) под любым углом.

IP44 в смонтированном состоянии

IP65 в смонтированном состоянии

Знак безопасности

Установка на или в мебели, свойства 
воспламеняемости которой неизвестны, 
допускается.
Максимальная температура поверхности 
в случае неисправности
Светильники могут применяться только 
в закрытых помещениях. Не использовать 
на открытом воздухе!
Не накрывать термоизоляционными матери-
алами.
Отходы электрического и электронного 
оборудования. Не утилизировать вместе 
с бытовыми отходами!
Блок питания, преобразует переменное 
напряжение в постоянное напряжение.

Электроснабжение

Безопасность сверхнизкое напряжение (безопасное 
сверхнизкое напряжение)

Независимый механизм управления, для исполь-
зования вне светильников без дополнительной 
крышки.

Устойчивость к короткому замыканию с безопасной 
изоляцией
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Термины

Угол излучения Угол излучения (угол половинного значения) обозначает угол между двумя воображаемыми прямы-
ми в плоскости, проходящей через ось излучения. Эти прямые проходят через центр замыкающей 
фронтальной поверхности лампы и точки, в которых освещенность составляет 50 % от освещенно-
сти на оптической оси излучения.

освещенность Освещенность - это световой поток (лм) на площадь (м²), выраженный в люксах (лкс).  
Она является мерой яркости, с которой освещается поверхность.

Разбиение значений 
цветовой температуры 
на интервалы

Светодиоды отличаются друг от друга по цвету, световому потоку (яркости) и прямому напряжению. 
Для того, чтобы гарантировать постоянное качество света с одинаковым уровнем яркости и рав-
номерным цветом, они сортируются в процессе производства в соответствии с цветом, световым 
потоком и прямым напряжением и делятся на ячейки. Этот процесс сортировки называется биннин-
гом. Häfele использует только ячейки с высокой яркостью для обеспечения высокой эффективности.

Bluetooth® mesh Сетевая технология на базе Bluetooth® Low Energy, представленная в 2017 году, в которой все 
компоненты (элементы управления, потребители) образуют общую сеть, идеально подходящую 
для управления светильниками. Häfele Connect Mesh использует эту технологию.

Класс энергоэффективности Класс энергоэффективности информирует о соответствующем потреблении энергии.  
Лампы и светильники подразделяются на классы от А до А++. Светодиодные светильники достигают 
наивысшие классы от а до А++.

Цветовая температура 
и цвет освещения

Цветовая температура описывает глубину цвета источника белого света и указывается в градусах 
Кельвина (К). Чем ниже цветовая температура, тем теплее цвет освещения; чем выше цветовая 
температура, тем холоднее цвет освещения. Источники белого света с цветовой температурой ниже 
3400 К фирма "Хефеле" обозначает как источники "теплого белого света", а источники белого света 
с цветовой температурой в диапазоне от 3400 К до 5700 К - как источники "холодного белого света". 
При цветовой температуре выше 5700 К источники света обозначаются как источники "дневного 
белого света".

Консистенция цвета/ 
цветовые различия

Цветовые различия выражаются в уровнях, называемых эллипсами MacAdams или SDCM (Стандарт-
ное отклонение соответствия цветов). Компания Häfele использует ячейки с 3-SDCM для светоди-
одной продукции. Это хорошее значение, поскольку статистически маловероятно, что светодиоды 
с максимальным расстоянием между цветами лежат рядом друг с другом на полосе или в светиль-
нике, и разница в цветах заметна. Европейская Комиссия в своей Директиве ErP требует, чтобы 
значение SDCM не превышало 6 для светодиодных продуктов.

SDCM Видимость

1 Только люди с особенно хорошим зрением могут видеть минимальную 
разницу в цвете.

2 Цветовые различия минимальны.
3 Наблюдаются очень небольшие цветовые различия.
4 Цветовые различия заметны.	
5 Наблюдаются явные цветовые различия.

>5 Наблюдаются очень большие цветовые различия.

Индекс цветопередачи CRI Под индексом цветопередачи понимается величина, с помощью которой можно описать качество 
цветопередачи источников света при одинаковой цветовой температуре. Чем больше это значение, 
тем лучше цветопередача. Значение 100 соответствует цветопередаче дневного света.

Взвешенный расход энергии Средневзвешенное потребление энергии округляется до двух цифр в кВт-ч, что соответствует 
1000 часам использования. Это относится к работе светодиода с внешним блоком питания. 
Расчет и опубликование этого значения определяется Постановлением ЕС № 874/2012.

Термины
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Loox / 147

Термины

Технология постоянного тока Одинаковый ток проходит через каждый светодиод. Это гарантирует, что все светодиоды имеют оди-
наковую яркость и не выпадают из светового потока. Таким образом, увеличивается максимальная 
длина оптической ленты.

Срок службы Указывается в часах работы. Срок службы в значительной степени зависит от нагрева продуктов. 
Чем теплее окружающая среда, тем короче срок службы. Коэффициент обновления в годах опреде-
ляется исходя из общего срока службы и среднегодового срока службы. Приведенная ниже таблица 
служит в качестве справочника по планированию. Указанный срок службы относится к L70/B50.

Внутренняя зона Годовой срок 
службы (EN 15193) 
 
Часы

Коэффициент 
обновления 
 
Годы

Срок службы 
установки 
 
Часы

Офис 2 500 20 50 000
Здание 2 000 25 50 000
Больница 5 000 10 50 000
Гостиница 5 000 10 50 000
Ресторан 2 500 10 25 000
Магазин 5 000 10 50 000

Срок службы L80/B10 L80 - это время, по истечении которого светодиод продолжает излучать 80% своего первоначально-
го освещения. B10 указывает, что 10% светодиодов могут иметь менее 80% от своей исходной све-
тоотдачи. Все светодиоды, используемые компанией Häfele, протестированы на соответствие LM-80. 
LM-80 - это стандартизированная процедура испытаний продуктов, удостоенных звезды Energy Star 
Агентства по охране окружающей среды (EDA). Тест гарантирует независимое от производителя 
сравнение светодиодов. Во время испытания световой поток (поддержание светового потока) испы-
тывается при трех различных температурах в течение не менее 6000 часов. Затем приблизительно 
рассчитывается срок службы L80. Метод аппроксимации описан в IES TM-21.

Светодиод Светодиод (LED) представляет собой полупроводниковый элемент, который излучает свет, если по 
нему протекает электрический ток. Этот полупроводниковый элемент состоит из кристалла, который 
закреплен на металлическом держателе; кристалл и держатель окружены пластмассовой защитной 
оболочкой. Светодиоды чаще всего базируются на неорганическом, то есть, не содержащем углеро-
да основании.

Световая отдача Световая отдача обозначает отношение светового потока к потребляемой электрической мощности.  
Она является мерой экономичности источника света.  
Световая отдача указывается в люменах на ватт (лм/Вт).

Световой поток Указывается в люменах (лм). Световой поток указывает мощность света, т.е. количество света, 
излучаемого источником света. Значение может изменяться на ±10 % в зависимости от измерения и 
производительности. 

Падение светового потока Яркость светодиодов на светодиодных лентах уменьшается с увеличением длины ленты за счет 
увеличения сопротивления медного кабеля. Уменьшение светового потока до 30% от первого до 
последнего светодиода не воспринимается человеческим глазом. Поэтому Häfele указывает макси-
мальную длину ленты для этого оптического значения. Как правило, можно работать с лентами 
большей длины, но при этом заметна разница в яркости. Исключение: светодиодные ленты с техно-
логией постоянного тока (LED 2077/3050/3051/3052) всегда имеют одинаковую яркость.

Максимальная длина ленты Оптическое значение 
Длина ленты с незаметным снижением светового потока не более 30 %.

Зависимое от производительности значение 
Длина ленты = выходная мощность блока питания / мощность ленты на метр. Если зависимое от 
мощности значение больше, чем оптическое значение, разница в яркости видна. Исключение: 
светодиодные ленты с технологией постоянного тока (LED 2077/3050/3051/3052) всегда имеют 
одинаковую яркость.

Мульти-белый С помощью Häfele Connect Mesh светлые тона белого цвета могут быть при необходимости измене-
ны, например, с теплого белого на холодный белый.

RGB RGB представляет собой сокращение названия цветов, а именно красный (Rot), зеленый (Grün) и си-
ний (Blau). В сочетании с Häfele Connect Mesh три основных цвета позволяют получать практически 
любое количество цветовых комбинаций.

RoHS - Лидер продукции 
Loox

Продукты Loox компании Häfele не содержат свинца и соответствуют директиве RoHS. RoHS являет-
ся частью сертификата соответствия CE. Все продукты Loox соответствуют стандарту CE. Компания 
Häfele не рекламирует соответствие CE в своих каталогах, так как предлагать можно только продук-
ты, соответствующие стандарту CE. Декларацию соответствия можно получить на сайте www.hafele.
com

Коэффициент светопропу-
скания

Соотношение пропускаемого света к падающему свету. Идеальный прозрачный корпус должен 
иметь пропускающую способность 100 %.
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Технические вопросы

Технические вопросы

Как очистить светодиодную 
ленту?

Светодиодные ленты без силиконовой накладки не нуждаются в очистке. Силиконовые ленты можно 
протирать антистатической тканью, смоченной водой. Абразивные материалы и агрессивные чистя-
щие средства могут повредить поверхность и светодиоды.

Могу ли я использовать 
блоки питания других 
производителей?

Для обеспечения безопасности и функционирования установки разрешается использовать только 
блоки питания Loox или блоки питания, допущенные компанией Häfele. Если система установлена 
специалистом по электронике, Loox также может быть соединена и подключена к электрооборудо-
ванию, поставляемому заказчиком. Однако мы указываем на то, что эти действия должны выпол-
няться только квалифицированным электриком.

Каков срок службы продук-
тов в непрерывном режиме?

Блоки питания Loox5 > 50000 ч при максимальной температуре окружающей среды (40 °C / 45 °C), 
Сетевой адаптер внутри вилки 30000 ч при температуре окружающей среды макс. 40 °C.
Обеспечьте достаточную подачу и циркуляцию воздуха в месте установки блока питания.
Светодиодные ленты Loox5 > 50 000 ч при макс. 45 °C окружающей температуре.
Рекомендуется охлаждение алюминиевым профилем мощностью от 9,6 Вт/м.

Можно ли последовательно 
соединить распределитель-
ную коробку для выклю-
чателей, блоков питания и 
распределитель с 3 гнездами 
с функцией переключателя 
несколько раз подряд?

Нет, потому что сигналы больше не могут передаваться чисто.

Могут ли светильники 12 В 
и 350 мА или 12 В и 24 В 
использоваться вместе?

Да, пожалуйста, используйте наш соответствующий конвертер. ( Конвертер см. главу "Снабжение 
электроэнергией")

Как избежать неисправно-
стей сенсорных выключате-
лей (q 12 мм)?

Проверьте правильность монтажа выключателя. В ситуации монтажа верхняя наклейка на выключа-
теле должна быть направлена вверх.

Как обеспечивается по-
стоянный цвет освещения 
осветительных средств?

Häfele предъявляет высокие требования к выбору материалов. Все ленты Loox5 используют высоко-
качественные и долговечные светодиоды производства Samsung и Lumileds. Очень узкие коридоры 
качества обеспечивают не только световой поток и пробивное напряжение, но и цвет света для 
последующих закупок.

Какую максимальную мощ-
ность потребителей я могу 
подключать к выходу блока 
питания?

В системах с напряжением 12 В к источнику питания 60 В подключается 12 В x 5,0 А = 60 Вт.
В системах с напряжением 24 В к источнику питания 90 В подключается 24 В x 3,75 А = 90 Вт.

Какова длина линии элек-
тропередач между блоком 
питания и потребителем?

Максимальная длина кабеля от блока питания Loox5 до потребителя составляет 10 м.
Большая длина кабеля в сочетании с большими нагрузками (длина ленты) приводит к потере на-
пряжения в кабеле. Это приводит к видимой потере яркости светильника. Значения освещенности, 
указанные для светильников, определялись номинальным выходным напряжением блока питания. 
(12 В или 24 В).

Что такое AWG? AWG означает американский стандарт размеров провода.  
Это кодировка для диаметров проводов в электрических проводах, которая используется преиму-
щественно в Северной Америке. Используется для маркировки сечения проводов в электрических 
кабелях, состоящих из жил и проводов.

Насколько высока пропуск-
ная способность по току 
моего кабеля?

Häfele допускает следующую пропускную способность и мощность по току:

Тип кабеля 24 AWG 22 AWG 20 AWG 18 AWG
Нагрузочная спо-
собность по току 1,5 А 2,5 А 3,5 А 5,0 А

Напряжение 12 В 24 В 12 В 24 В 12 В 24 В 12 В 24 В
Мощность 18 Вт 36 Вт 30 Вт 60 Вт 42 Вт 84 Вт 60 Вт 110 Вт

Тип кабеля напечатан на его оболочке.
Может ли светодиодная лен-
та применяться за акрило-
вым стеклом?

Да, однако акриловое стекло усиливает цветовые различия (отклонения цветовой температуры) 
в 4 раза и, тем самым, даже минимальные цветовые отклонения больше бросаются в глаза.

Можно ли переключать све-
тильники Loox несколькими 
выключателями?

Да, пожалуйста, используйте распределительную коробку для выключателей. К распределительной 
коробке для выключателей можно подключить до трех выключателей (см. стр. 114).

Почему светильники сначала 
должны быть подключены 
перед подключением высоко-
вольтной первичной линии?

Если сначала подать сетевое напряжение на блок питания, то на его выходе (вторичной стороне) 
произойдет отдача электрической мощности, которая может привести к перенапряжению и, 
тем самым,к повреждению светильников, если они будут подключены.
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Документация в интернете
Видеоинструкции
языковая нейтральность для всех рынков

Для радиоуправления Loox и других выбранных продук-
тов видеоматериалы на нейтральном языке доступны 
непосредственно на сайте www.hafele.com.

Инструкции по монтажу
языковая нейтральность для всех рынков

Класс энергоэффективности
Этикетки на всех языках ЕС 

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

874/2012

L
E
D

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

833.75.040
LED 3010

Для всех светильников Loox 
компании Häfele доступны 
инструкции по установке, 
не требующие знания языка.

Этикетки для всех систем 
освещения Loox от Häfele до-
ступны для загрузки на сайте 
www.hafele.com на всех языках 
стран ЕС.

Технические вопросы

Можно ли использовать 
светильники Loox в жилых 
фургонах/ лодках/
автомобилях?

Да, можно. У нас есть специальные IC-ленты, которые без проблем компенсируют колебания напря-
жения транспортных средств. Наши обычные светодиодные ленты также могут быть использованы, 
но необходимо позаботиться о том, чтобы пики напряжения могли сократить срок службы.

Могу ли я использовать Loox 
в сауне/ванной комнате?

У нас есть специальные светильники, которые обеспечивают защиту IP44 при установке. 
Этого достаточно для многих применений. Наши светодиодные силиконовые ленты также имеют 
степень защиты IP44, но Вы должны убедиться, что блок питания и соединительный кабель сухие. 
Кроме того, следует соблюдать максимальную температуру окружающей среды 45 градусов.

Почему мой светодиод 
мигает?

Мигающий индикатор указывает на (недостаточную нагрузку или) перегрузку.  
Используйте более мощный блок питания или уменьшите количество потребителей.
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150 / Loox

Перечень артикулов

Артикул № Страница
002.99.032 100
002.99.034 100
802.07.200 32
803.33.757 32
822.65.001 84
822.65.034 85
822.65.039 85
833.72.040 52
833.72.041 52
833.72.042 52
833.72.043 52
833.72.044 52
833.72.045 52
833.72.050 60
833.72.051 60
833.72.052 60
833.72.060 54
833.72.061 54
833.72.062 54
833.72.064 54
833.72.065 54
833.72.066 54
833.72.091 56
833.72.092 56
833.72.124 39, 41
833.72.125 39, 41
833.72.126 39, 41
833.72.127 39, 41
833.72.143 43
833.72.144 43
833.72.145 43
833.72.146 43
833.72.160 39, 41
833.72.162 39, 41
833.72.163 39, 41
833.72.164 39, 41
833.72.166 39, 41
833.72.167 39, 41
833.72.168 39, 41
833.72.170 39, 41
833.72.171 39, 41
833.72.172 39, 41
833.72.174 39, 41
833.72.175 39, 41
833.72.176 43
833.72.178 43
833.72.179 43
833.72.180 43
833.72.182 43
833.72.183 43
833.72.184 43
833.72.186 43
833.72.187 43
833.72.188 43
833.72.190 43
833.72.191 43
833.72.192 39, 41
833.72.193 39, 41
833.72.194 39, 41
833.72.195 39, 41
833.72.196 39, 41
833.72.197 39, 41
833.72.280 50
833.72.281 50
833.72.282 50

Артикул № Страница
833.72.283 50
833.72.284 50
833.72.285 50
833.72.286 50
833.72.287 50
833.72.288 50
833.72.300 47
833.72.301 47
833.72.302 47
833.72.310 49
833.72.311 49
833.72.323 39
833.72.333 43
833.72.340 47
833.72.341 47
833.72.342 47
833.72.350 39
833.72.351 39
833.72.352 39
833.72.370 43
833.72.371 43
833.72.372 43
833.72.380 39, 41
833.72.381 39, 41
833.72.382 39, 41
833.72.383 39, 41
833.72.384 39, 41
833.72.385 39, 41
833.72.390 47
833.72.391 47
833.72.392 47
833.72.400 49
833.72.470 45
833.72.471 45
833.72.472 45
833.72.473 45
833.72.474 39
833.72.475 39
833.72.476 39
833.72.477 39
833.72.478 41
833.72.716 115
833.72.717 115
833.72.718 115
833.72.742 115
833.72.790 32
833.72.800 51
833.72.801 51
833.72.802 47, 49, 51
833.72.803 47, 49
833.72.804 47, 49
833.72.830 53
833.72.831 53
833.72.832 53
833.72.833 53
833.72.834 55
833.72.835 55
833.72.840 28
833.72.841 28
833.72.842 28
833.72.843 28
833.72.844 22
833.72.845 22
833.72.846 22
833.72.847 22

Артикул № Страница
833.72.852 28
833.72.853 28
833.72.854 22
833.72.855 22
833.72.858 35
833.72.859 35
833.72.898 34
833.72.899 34
833.73.110 57
833.73.111 57
833.73.750 48
833.73.751 83
833.73.752 83
833.73.753 83
833.73.754 83
833.73.755 83
833.73.756 83
833.73.776 83
833.74.030 59
833.74.031 59
833.74.040 58
833.74.041 58
833.74.070 36
833.74.080 36
833.74.096 62
833.74.097 62
833.74.100 64
833.74.110 64
833.74.120 33
833.74.127 79
833.74.130 33
833.74.152 63
833.74.153 63
833.74.160 61
833.74.161 61
833.74.320 9, 127
833.74.321 9, 127
833.74.322 9, 127
833.74.323 9, 127
833.74.324 9, 127
833.74.325 9, 127
833.74.326 9, 127
833.74.327 9, 127
833.74.328 9, 127
833.74.329 9, 127
833.74.330 9, 127
833.74.331 9, 127
833.74.332 9, 127
833.74.333 9, 127
833.74.334 9, 127
833.74.335 9, 127
833.74.336 11, 127
833.74.337 11, 127
833.74.338 11, 127
833.74.339 11, 127
833.74.340 11, 127
833.74.341 11, 127
833.74.342 11, 127
833.74.343 11, 127
833.74.344 15, 129
833.74.345 15, 129
833.74.346 15, 129
833.74.347 15, 129
833.74.348 15, 129
833.74.349 15, 129

Артикул № Страница
833.74.350 15, 129
833.74.351 15, 129
833.74.352 17, 131
833.74.353 17, 131
833.74.354 11, 127
833.74.355 11, 127
833.74.356 11, 127
833.74.357 11, 127
833.74.358 11, 127
833.74.359 11, 127
833.74.360 11, 127
833.74.361 11, 127
833.74.362 11, 127
833.74.363 11, 127
833.74.364 11, 127
833.74.365 11, 127
833.74.366 11, 127
833.74.367 11, 127
833.74.369 11, 127
833.74.370 17, 131
833.74.371 17, 131
833.74.372 13, 129
833.74.373 13, 129
833.74.374 13, 129
833.74.375 13, 129
833.74.376 13, 129
833.74.377 13, 129
833.74.378 13, 129
833.74.379 13, 129
833.74.380 19, 131
833.74.709 120
833.74.733 32
833.74.746 120
833.74.747 120
833.74.748 120
833.74.749 120
833.74.780 35
833.74.781 35
833.74.795 117
833.74.796 117
833.74.797 117
833.74.812 30
833.74.813 29
833.74.814 35
833.74.823 29
833.74.825 30
833.74.826 30
833.74.832 28, 29
833.74.833 28, 29
833.74.834 29
833.74.835 31
833.74.877 31
833.74.893 31
833.74.898 30
833.74.899 30
833.74.933 120
833.74.934 120
833.74.935 120
833.74.936 120
833.74.937 120
833.74.947 125
833.74.957 120
833.74.958 120
833.74.959 120
833.75.040 66

Артикул № Страница
833.75.041 66
833.75.042 66
833.75.090 70
833.75.091 70
833.75.100 68
833.75.101 68
833.75.120 47
833.75.121 47
833.75.122 47
833.75.130 49
833.75.131 49
833.75.140 47
833.75.141 47
833.75.142 47
833.75.150 47
833.75.151 47
833.75.152 47
833.75.160 49
833.75.170 45
833.75.171 45
833.75.172 45
833.75.173 45
833.75.174 39
833.75.175 39
833.75.176 39
833.75.177 39
833.75.178 41
833.75.705 115
833.75.706 115
833.75.707 115
833.75.732 115
833.75.743 110
833.76.300 9, 127
833.76.301 9, 127
833.76.302 9, 127
833.76.303 9, 127
833.76.304 9, 127
833.76.305 9, 127
833.76.306 9, 127
833.76.307 9, 127
833.76.308 9, 127
833.76.309 9, 127
833.76.310 9, 127
833.76.311 9, 127
833.76.312 9, 127
833.76.313 9, 127
833.76.314 9, 127
833.76.315 9, 127
833.76.316 11, 127
833.76.317 11, 127
833.76.318 11, 127
833.76.319 11, 127
833.76.320 11, 127
833.76.321 11, 127
833.76.322 11, 127
833.76.323 11, 127
833.76.324 15, 129
833.76.325 15, 129
833.76.326 15, 129
833.76.327 15, 129
833.76.328 15, 129
833.76.329 15, 129
833.76.330 15, 129
833.76.331 15, 129
833.76.332 17, 131
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Артикул № Страница
833.76.333 17, 131
833.76.334 11, 127
833.76.335 11, 127
833.76.336 11, 127
833.76.337 11, 127
833.76.338 11, 127
833.76.339 11, 127
833.76.340 11, 127
833.76.341 11, 127
833.76.342 15, 129
833.76.343 15, 129
833.76.344 15, 129
833.76.345 15, 129
833.76.346 15, 129
833.76.347 15, 129
833.76.348 15, 129
833.76.349 15, 129
833.76.350 17, 131
833.76.351 17, 131
833.76.352 11, 127
833.76.353 11, 127
833.76.354 11, 127
833.76.355 11, 127
833.76.356 11, 127
833.76.357 11, 127
833.76.358 11, 127
833.76.359 11, 127
833.76.360 17, 131
833.76.361 17, 131
833.76.362 13, 129
833.76.363 13, 129
833.76.364 13, 129
833.76.365 13, 129
833.76.366 13, 129
833.76.367 13, 129
833.76.368 13, 129
833.76.369 13, 129
833.76.370 13, 129
833.76.371 13, 129
833.76.372 13, 129
833.76.373 13, 129
833.76.374 13, 129
833.76.375 13, 129
833.76.376 13, 129
833.76.377 13, 129
833.76.378 13, 129
833.76.379 13, 129
833.76.380 13, 129
833.76.381 13, 129
833.76.382 13, 129
833.76.383 13, 129
833.76.384 13, 129
833.76.385 13, 129
833.76.386 19, 131
833.77.000 65
833.77.001 65
833.77.120 71
833.77.121 71
833.77.130 69
833.77.131 69
833.77.180 73
833.77.181 73
833.77.190 72
833.77.191 72
833.77.230 79

Артикул № Страница
833.77.700 35
833.77.721 48
833.77.730 67
833.77.731 67
833.77.786 48
833.77.787 48
833.77.830 99
833.77.831 99
833.77.832 104
833.77.833 104
833.77.835 90
833.77.836 90
833.77.837 115
833.77.838 114
833.77.839 104
833.77.934 125
833.78.140 74
833.78.142 74
833.78.151 74
833.78.154 74
833.79.060 76
833.79.061 76
833.79.062 76
833.79.063 76
833.80.000 77
833.80.001 77
833.80.172 75
833.80.710 75
833.80.711 75
833.80.713 75
833.80.720 124, 125
833.80.900 124
833.80.901 124
833.80.912 125
833.87.012 80
833.87.020 37
833.87.021 81
833.89.000 116
833.89.001 116
833.89.002 116
833.89.003 116
833.89.005 116
833.89.006 116
833.89.007 116
833.89.009 116
833.89.013 117
833.89.016 116
833.89.023 117
833.89.033 117
833.89.043 94
833.89.046 92
833.89.050 116
833.89.058 88
833.89.059 91
833.89.061 95
833.89.066 94
833.89.067 108
833.89.068 108
833.89.069 108
833.89.090 92
833.89.092 92
833.89.106 92
833.89.107 91
833.89.108 91
833.89.126 88

Артикул № Страница
833.89.127 87
833.89.128 87
833.89.129 87
833.89.133 88
833.89.134 89
833.89.135 89
833.89.136 89
833.89.137 89
833.89.140 108
833.89.141 108
833.89.142 108
833.89.143 91
833.89.144 93
833.89.184 15
833.89.187 110
833.89.188 112
833.89.189 113
833.89.190 109
833.89.191 110
833.89.192 110
833.89.193 110
833.89.194 109
833.89.195 109
833.89.196 109
833.89.197 112
833.89.198 112
833.89.199 112
833.89.200 113
833.89.201 113
833.89.202 113
833.89.203 111
833.89.204 111
833.89.205 111
833.89.206 110
833.89.207 109
833.89.208 112
833.89.209 113
833.89.222 45
833.89.223 45
833.89.224 45
833.89.225 45
833.89.226 45
833.89.227 45
833.89.228 45
833.89.229 45
833.89.230 45
833.89.231 45
833.89.232 45
833.89.233 45
833.89.234 45
833.89.235 45
833.89.236 45
833.89.237 45
833.89.238 45
833.89.239 45
833.89.240 45
833.89.241 45
833.89.242 45
833.89.243 45
833.89.244 45
833.89.245 45
833.89.246 45
833.89.247 45
833.89.248 45
833.89.249 45

Артикул № Страница
833.89.251 31
833.89.252 31
833.89.253 31
833.89.254 31
833.89.256 116
833.89.257 116
833.89.258 116
833.89.259 116
833.89.260 116
833.89.261 116
833.89.262 116
833.89.263 116
833.89.264 116
833.89.265 116
833.89.266 25
833.93.736 110
833.95.000 121
833.95.002 121
833.95.003 121
833.95.008 122
833.95.010 122
833.95.011 122
833.95.012 123
833.95.022 123
833.95.700 110
833.95.701 110
833.95.702 112
833.95.703 111
833.95.704 113
833.95.705 109
833.95.706 110
833.95.707 110
833.95.708 112
833.95.709 111
833.95.710 113
833.95.711 109
833.95.712 105
833.95.713 105
833.95.714 105
833.95.715 105
833.95.716 105
833.95.717 105
833.95.718 105
833.95.719 105
833.95.720 105
833.95.721 105
833.95.722 20
833.95.723 20
833.95.724 20
833.95.725 20
833.95.726 21
833.95.727 21
833.95.728 23
833.95.729 23
833.95.730 23
833.95.731 23
833.95.732 24
833.95.733 24
833.95.734 24
833.95.735 24
833.95.736 26
833.95.737 26
833.95.738 26
833.95.739 26
833.95.740 34

Артикул № Страница
833.95.741 34
833.95.742 106
833.95.743 106
833.95.745 99
833.95.746 99
833.95.747 104
833.95.748 104
833.95.750 90
833.95.751 90
833.95.752 115
833.95.753 114
833.95.754 35
833.95.755 35
833.95.756 35
833.95.757 35
833.95.758 35
833.95.759 35
833.95.760 35
833.95.761 27
833.95.762 24
833.95.763 24
833.95.764 26
833.95.765 26
833.95.766 20
833.95.767 20
833.95.768 20
833.95.769 20
833.95.770 21
833.95.771 21
833.95.772 23
833.95.773 23
833.95.774 25
833.95.775 25
833.95.776 25
833.95.777 25
833.95.778 25
833.95.779 25
833.95.780 27
833.95.781 27
833.95.782 27
833.95.783 27
833.95.784 27
833.95.785 27
833.95.786 104
833.95.787 107
833.95.788 107
833.95.789 107
833.95.790 107
833.95.791 17
850.00.040 100
850.00.041 100
850.00.042 98
850.00.043 98
850.00.046 101
850.00.057 99
850.00.058 99
850.00.059 99



EUROPE

Headquarters 
Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at 

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele Adriatic d.o.o. 
Podružnica Zagreb
Kovinska 4A
HR-10090 Zagreb
Phone: + 385 (0) 1 3462 444
info-croatia@hafele.com 
www.hafele.com

Czech Republic & 
Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr 

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Poland
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71 / 74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC 
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele Adriatic d.o.o.
Pod jelkami 2
SI-1218 Komenda
Phone: + 386 (0) 1 620 7200
info@hafele.si
www.hafele.si

Spain
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden & Norway
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@hafele.se
www.hafele.se

Switzerland
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

The Netherlands
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@hafele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.cl
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info@hafele.us
www.hafele.com/us

ASIA

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippines
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 415934
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@hafele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, 
NEW ZEALAND

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Bahrain
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

HDE-en, 08/2019
www.hafele.com



EUROPE

Headquarters 
Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at 

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele Adriatic d.o.o. 
Podružnica Zagreb
Kovinska 4A
HR-10090 Zagreb
Phone: + 385 (0) 1 3462 444
info-croatia@hafele.com 
www.hafele.com

Czech Republic & 
Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr 

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Poland
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71 / 74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC 
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele Adriatic d.o.o.
Pod jelkami 2
SI-1218 Komenda
Phone: + 386 (0) 1 620 7200
info@hafele.si
www.hafele.si

Spain
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden & Norway
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@hafele.se
www.hafele.se

Switzerland
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

The Netherlands
Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@hafele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.cl
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info@hafele.us
www.hafele.com/us

ASIA

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippines
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 415934
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@hafele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, 
NEW ZEALAND

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Bahrain
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae
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Выходные данные

Запрещается перепечатывать, воспроизводить или имитировать какие-либо части 
брошюры в любой форме и любыми средствами.

Представленные в брошюре технические и размерные данные, в том числе 
указанные на чертежах и рисунках, не являются обязательными.
компания оставляет за собой право на введение конструктивных изменений.
Все размерные данные приведены в мм, если не указано ничего другого. 

Условия продажи, поставки и оплаты Häfele, с которыми можно ознакомиться 
на сайте www.hafele.com, применимы ко всем условиям поставки.

Издатель:
Фирма "Häfele GmbH & Co KG"
Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold

Телефон	 +49(0)74 52 / 95-0
Факс	 +49(0)74 52 / 95-2 00
Internet: www.hafele.com
E-Mail: info@haefele.de

Сентябрь 2019
© by Häfele Nagold.
Фирма оставляет за собой все права на эту публикацию.
Напечатано в Германии.
Imprimé en Allemagne.

Данная брошюра напечатана экологическими чернилами с использованием  
адгезивов из возобновляемого сырья и защитных лаков на водной основе.� 732.02.234-11/19-2-DHW
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